
•	sopii kaikkiin tulisijoihin
•	puut syttyvät paremmin
•	tehokkaampi palotapahtuma
•	puhtaammat savukaasut
•	tasaisempi tuhkanmuodostus



Aaltorakenteen ansiosta palava puuaines jopa kohentaa itse itseään 
hakeutuessaan arinan aaltojen pohjalle. Samalla periaatteella tapah-
tuu myös tuhkanpoisto: tuhka valuu aallon harjalta aallon pohjalle. 
Reilunkokoiset poistoaukot ja tehokas palotapahtuma tekevät tuh-
kanmuodostuksesta tasaista. Aalto-arinat valmistetaan laadukkaasta 
suomalaisesta teräksestä.

Tutustu lisää osoitteessa www.aaltoarina.fi

* Mahdollisten vaurioiden välttämiseksi joissakin tulisijamalleissa otettava huomioon Aalto-arinan tuottaman palamista-
pahtuman tehonlisäyksen suhde poltettavaan puuaineksen määrään.

Pat.no FI-121285

Valmistus ja myynti:

Saarentie 32
85800 HAAPAJÄRVI

Puh. 040 543 8706
tilaus@metallitekniikka.inet.fi

Aalto-arinan avulla saat tulipesän syttymään hetkessä! Aalto-arinan 
innovatiivinen rakenne ja muotoilu takaavat, että tulipesässä käy 
kunnon veto ja puumateriaali palaa tasaisesti. 

Metallitekniikka
Hannu Laajala

•	käy kaikkiin tulisijoihin*

•	valmistetaan 1- tai 2-osaisena
•	myös useampiosaisena kattila-
	 tyypistä riippuen

www.aaltoarina.fi


